
Methoden zur Erkenung von fehlerhaften 
Anschlüssen im Abwassersystem

Herausforderung: Erkennen fehlerhafter Anschlüsse 
in Trennkanalisationen. Bis zu 10 % der Anschlüsse in 
Privathaushalten sind falsch verbunden.

NEPTUN wird aus Mitteln des Europäischen 
Regionalfonds finanziert:

Fehlverbindungen im Abwassernetz werden oft 

mithilfe von Spurenstoffen, Kamerabefahrungen der 

Kanalisation oder durch das Herunterspülen von mit 

Hausnummern beschrifteten Tischtennisbällen in den 

Toiletten gefunden. Diese aktuellen Methoden sind 

jedoch kostspielig und erfordern viel Personal vor Ort, 

um Bälle oder Leuchtspuren zu detektieren.

Daher besteht ein Bedarf an neuen, erschwinglichen 

Verfahren, um fehlerhafte Verbindungen effektiv zu 

erkennen. 

Das Abwasserunternehmen BlueKolding hat in 

Zusammenarbeit mit der Universität Süddänemark 

und den Unternehmen WASYS A/S und Aquasense 

ApS Lösungen entwickelt und getestet, die effizient 

und benutzerfreundlich fehlerhafte Anschlüsse in 

Privathaushalten erkennen können.

Die Anwendung von WASYS ist ein fest an einen 

Stab montierter Sensor, der Temperatur (°C), 

Wasserstand (m) und das Vorhandensein von 

Wasser in der Kanalisation (ja/nein) in Intervallen 

von 30 Sek., 1 Min. und 5 Min. messen kann. Die 

Daten des Sensors werden an das Open-Source-

System AcowaCore gesendet, das die Daten 

schnell und benutzerfreundlich vergleicht und so 

mögliche fehlerhafte Verbindungen im Verteilerrohr 

nachverfolgen kann. 

Die Lösung von Aquasense kann von nur einer Person 

auf Straßenniveau bedient werden, indem diese einen 

Sensor in die Kanalisation hinablässt. Er misst die 

Wassergeschwindigkeit (m/s) in einem festen Intervall 

und sendet die Daten an einen Logger. Auf diese 

Weise können fehlerhafte Verbindungen erkannt 

werden, indem die Rate mit Regenereignissen 

verglichen wird.

Beide Anwendungen sind vollständig entwickelt, 

getestet und können von Abwasserunternehmen 

eingesetzt werden.

Lösung: Neue mobile und erschwingliche Methoden, 
um fehlerhafte Verbindungen zu lokalisieren, ohne zu viele 
Ressourcen zu verbrauchen.

Ergenissen: Es wurden zwei Prototypen entwickelt, die 
problemlos von Abwasserwerken verwendet werden können 
und bis zu 5-10 Jahre halten können.

Fall:



Die Wichtigsten Ergebnisse:
Die Prototypen haben die Wasserbewegungen vor, 

während und nach fünf Regenereignissen in der Kana-

lisation gemessen. Die Lösungen beider Unternehmen 

lieferten gute Ergebnisse und Daten und das sowohl in 

den Regenwasser- als auch in den Abwasserleitungen.

Beide Anwendungen detektierten während Regene-

reignissen Wasserbewegungen in der Abwasserleitung, 

was auf fehlerhafte Verbindungen hindeutet.

Die fertigen Sensoren können wiederverwendet und 

unproblematisch umgesetzt werden. Dies erleichtert es 

Versorgungsunternehmen fehlerhafte Verbindungen 

zu erkennen und zu registrieren.

Die Prototypen haben eine erwartete Lebensdauer von 

5 bis 10 Jahren, was sie im Vergleich zu heutigen Met-

hoden wirtschaftlich und ökologisch nachhaltig macht.

Partner der Zusammenarbeit:

Lesen Sie mehr über das Projekt unter:  
www.neptun-vand.dk/de

Abbildung: Aquasense-Daten von Abwasser- (64B) und Regenwasserbrunnen 
(63B): Wassergeschwindigkeit [m/s] und Niederschlag [mm] als Funktion der Zeit 
vom 4. April 2022

Test der Anwendung von Aquasense:
Es wurde am 04.04.2022 zwischen 02:00 Uhr und 24:00 

Uhr sowohl in der Abwasser- als auch in der Regenwas-

serleitung eine höhere Wassergeschwindigkeit während 

Regenereignissen festgestellt. 

Dies weist auf einen teilweise fehlerhaften Anschluss 

hin, so dass Regenwasser sowohl fälschlicherweise in die 

Kanalisation als auch korrekt in das Regenwassersystem 

geleitet wird.

Test des Protyps von WASYS:
Es wurde ein höheres Aktivitätsniveau und Änderungen 

sowohl der Temperatur als auch des Wasserstands und 

des Wassergehalts im Regenwasserbrunnen aufge-

zeichnet. 

Die Veränderungen scheinen sich jedoch unabhän-

gig von Regenereignisse zu sein. Dies weist auf eine 

fehlerhafte Verbindung hin, bei der Abwasser in das 

Regenwassersystem gelangt.

Abbildung: WASYS-Daten des Regenwasserschalenbrunnens (Nr. 65): Wasser-
stand [m] und Niederschlag [mm] als Funktion der Zeit vom 4. April 2022
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